
Slutbelysning 2r DCC 
 

Artnr: 100 

Fakta 
 

• Blinkfrekvens passande 80 tals vagnar. 
ca 1 sekund tänd, 1 sekund släckt. 

 

• Batteribackup. 
Stör ej blinkcykeln vid kortvarigt strömavbrott. 
 

• Kretskortet döljs i vagnen. 
Testat i Rocos 80 tals vagn. 

 

• Blinkfrekvensen kan justeras på  

beställning 
Begär offert. 

Detaljbeskrivning 

 

Med detta monteringskitt ifrån Håkans MJ Elektronik kan du enkelt få autentisk slutbelys-

ning i dina 80 tals vagnar ifrån Roco. Kretsen är designad för 2r DCC. Kretsen ryms i ett 

dolt utrymme inne i vagnen, detta möjliggör nästintill osynlig montering i vagnen. Kretsen 

är också utrustad med en kondensator som agerar batteribackup. Detta säkerställer funktio-

nen vid kortvarigt strömavbrott som kan ske vid exempelvis vid växelgator. 

 

I monteringskittet medföljer ett kretskort med blinklogiken färdigmonterad. Utöver kretskor-

tet medföljer 2 röda dioder med motstånd. Batteribackup i form av en kondensator samt för-

kopplingsdiod med motstånd. En enkel beskrivning i färg beskriver hur monteringen skall 

ske. 

 

Verktyg som behövs vid montering. 

 

Lödkolv, Sidavbitare, 5m Borr. (Försänkning av godset i vagnskorgen där dioderna monte-

ras) 

Håkans MJ Elektronik  -  Elektriska byggsatser för din Modelljärnväg. 

WWW: http://hakansmjelektronik.blogspot.com,               Telefon 070-7418392,     Email: hyk@lls.se 

Alla monteringskit är testkörda av mig i min testbänk. Därför garanterar jag att dessa är felfria när dom läm-

nar mig. Jag kan tyvärr inte åta mig returer av defekta kretsar. Har kretsen gått sönder beror detta på felaktig 

montering/hantering. Har du frågor innan montering kontakta mig för mer information. 

Pris och leveransvillkor 

 

Styckepriset per kretskort är 125 kronor plus frakt. Postens fraktkostnader tillämpas. För-

skottsbetalning innan leverans sker. Förlorade försändelser kan jag inte ansvara för. Rekom-

menderat brev rekommenderas vid större försändelser. 


